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A BIO-CK P Gotfire Unit központi fűtéshez csatlakozatható kazán 
(névleges fűtési teljesítmény: 25, 40, 60 és 100kW) faapríték és 
szilárd tüzelőanyag égetéséhez. A rendszer egy acéllemez 
kazánból, digitális kazánszabályzóval ellátott égőfejből, és egy 
faapríték adagoló csigából áll. A faapríték tartályt, bolygató művet 
ill. további adagoló csigát külön kell csatlakoztatni. A berendezés 
feladata, hogy fő, vagy alternatív hőforrásként kis, vagy közepes 
méretű (max. méret 5 cm) biomassza tüzelőanyagot égessen, amely 
egyre nagyobb igény a biomasszát felhasználni szándékozók 
körében.  A berendezés a modern technológiák és magas minőségű 
alapanyagok, valamint az egyszerű beépítés és kezelés sikeres 
kombinációja. Számos kipróbált megoldás teszi a berendezést 
biztonságossá és megbízhatóvá. A faapríték és szilárd tüzelőanyag 
kombinált elégetésének lehetősége a berendezés különleges 
tulajdonsága.  A gyártási eljárás megfelel az EN 303-5 és ISO 
9001/2000 szabványok előírásainak.

FAAPRÍTÉK ÉS FATÜZELÉSŰ KAZÁNFAAPRÍTÉK ÉS FATÜZELÉSŰ KAZÁN
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Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
 KFT               TEL: 06 30 526 4805BIOKOPRI

Mártonszállási u. 10.                             06 30 927 5420
6500 Baja                                      info@biomasszakazan.hu
                                                             www.biomasszakazan.hu
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A BIO-CK P Unit KAZÁNOK RÉSZEGYSÉGEI:
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1  BIO-CK P kazántest

2  Faapríték ég fejő

3  Digitális kapcsolószekrény 

4  Digitális vezérl egységő

1

2

5  Faapríték tároló egység behordó csigával
3 3 3

    (méret: 4,5 m , 9 m , 13 m )

Opcionális kiegészítő felszerelés
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ZADOVOLJENJE POTREBA ZA POTROŠNOM TOPLOM VODOM:

BIO-CK P Unit 40 60 10025

7,5-25

78

293

180/930

20

5/4"

1/2"

5/4"

133

90

2,5

1055

1255

670

2360

500

12-40

118

355

180/1025

25

5/4"

1/2"

5/4"

175

90

2,5

1250

1355

670

2380

550

18-60

140

450

200/1085

30

2"

1"

2"

175

90

2,5

1250

1435

730

2690

650

Hőteljesítmény tartomány
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A BIO-CK P Unit KAZÁNOK JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI:

A központi fűtéshez tervezett berendezés célja a faapríték és szilárd 
tüzelőanyag elégetése 25, 40, 60 és 100kW névleges fűtési teljesítménnyel.
A rendszer egy acél BIO-CK P kazánból, digitális kazán- szabályzóval ellátott 
égőfejből, és egy faapríték adagoló csigából áll.
A faapríték tartályt a bolygató művel és a további adagoló csigát külön kell 
csatlakoztatni.
Opcionális: a kazán jobb vagy bal oldalra szerelt égőfejjel is rendelhető.
A tüzeléshez használható faapríték nedvességtartalma nem haladhatja meg a 
30% értéket.
Szilárd tüzelőanyag alkalmazása esetén le kell fedni az égőfej nyílást a kazán 
égőterében.
A megfelelően méretezett égőtér, a jobb hőátadás érdekében háromszor 
átvezetett füstgáz, és turbulátorok teszik a készüléket nagyon gazdaságossá.
Az égőtér kiváló minőségű acéllemezből készül (5 mm vastagságú).
A nagy tűztérajtó lehetővé teszi a nagyobb fahasábokkal történő tüzelést, valamint a szükséges tisztítást és 
karbantartást.
A termikus biztonsági rendszer az előkészített nyílásokon keresztül csatlakoztatható.
A kazántest a hőszigetelést tartalmazó burkolattól és a digitális vezérlővel szerelt égőfejtől elkülönítve kerül 
szállításra, amely lehetővé teszi az egysze-rűbb szállítást, és összeszerelést, ezzel is elkerülve a felesleges 
kockázatokat.
A kazánnal együtt alapfelszerelésként szállítunk egy hamufogót és tisztító készletet.

BIOKOPRI KFT               TEL: 06 30 526 4805
Mártonszállási u. 10.                             06 30 927 5420
6500 Baja                                      info@biomasszakazan.hu
                                                             www.biomasszakazan.hu

* A kémény belső átmérőjét a kazánteljesítmény és a kéménymagasság függvényében kell meghatározni. Ennek csaknem mindig nagyobbnak kell lennie, mint a füstgázcső átmérője.
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