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Az acél szerkezeti anyagú, 160-580 kW közötti névleges 
hőteljesítményű EKO-CKS Multi melegvizes kazánok előirányzott 
tüzelőanyaga a faapríték. Az EKO-CKS Multi kazánok közepes és nagy 
objektumok zárt vagy nyitott központi fűtési rendszereiben történő 
alkalmazásra készülnek. A kazán automatikus üzeme fokozott 
kényelmet biztosít a felhasználók számára, és a rendszer széleskörű 
alkalmazását teszi lehetővé. A kazánok beépített lambda-szondával, 
automatikus működésű tüzelőanyag-adagolóval, automatikus 
gyújtókészülékkel, hővédelemmel, automatikus hamukihordó 
berendezéssel, valamint a füstgázokban lévő szilárd részecskék 
leválasztására szolgáló ciklonnal vannak ellátva. A kazánok sikeresen 
egyesítik a korszerű technológiát a jó minőségű építőanyagokkal, 
beépítésük és kezelésük egyszerű. Egy sor jól bevált műszaki megoldás 
teszi az EKO-CKS Multi kazánok üzemelését biztonságossá és 
megbízhatóvá. A faapríték a megújuló energiaforrások közé tartozik, 
ezért környezetvédelmi szempontból teljes mértékben elfogadható 
tüzelőanyagnak számít.

FAAPRÍTÉK-TÜZELÉSŰ
MELEGVIZES KAZÁN
FAAPRÍTÉK-TÜZELÉSŰ
MELEGVIZES KAZÁN

EKO-CKS MultiEKO-CKS Multi
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EKO-CKS Multi SASTAVNI DIJELOVI

ZADOVOLJENJE POTREBA ZA POTROŠNOM TOPLOM VODOM:

AZ EKO-CKS Multi KAZÁNOK JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI:

EKO-CKS Multi 160 210 260 320 440 580

Névleges hőteljesítmény 

Teljesítmény-tartomány 

Előremenő / visszatérő vezeték

Maximális üzemi hőmérséklet

Maximális üzemi túlnyomás 

A kazán teljes mélysége 

A kazán teljes szélessége

A kazán teljes magassága 

160

48 - 160

80

90

3

3670

1800

2140

210

63 - 210

80

90

3

3670

1905

2400

260

78 - 260

80

90

3

4020

2000

2460

320

96 - 320

80

90

3

4020

2145

2460

440

132 - 440

125

90

3

4500

2470

2570

580

174 - 580

125

90

3

4500

2470

2870

(kW)

(kW)

(DN)

(°C)

(bar)

(mm)

(mm)

(mm)
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Az EKO-CKS Multi kazánokban G30-G50 nagyságú faaprítékot kell eltüzelni, 
azonban a kazánok fapellettel is üzemeltethetők. Faforgáccsal történő 
üzemeltetéshez ki kell kérni a Centrometal hozzájárulását.
A tüzelőanyag legnagyobb megengedett nedvességtartalma 35% (W35).
Az EKO-CKS Multi kazánok zárt vagy nyitott központi fűtési rendszereiben történő 
alkalmazásra készülnek.
Hőteljesítmény-tartomány: 160 kW – 580 kW
A tüzelőanyag fajtájának, méretének vagy nedvességtartalmának változása esetén a 
rendszer beállításait módosítani kell. Lehetőség van a paraméterek előre, az egyes 
tüzelőanyag-típusoknak megfelelő beállítására.
Szükséges tápfeszültség: 380/400 V.
Standard kazánfelszerelés:
-a kazánüzemet és a tüzelőanyag-adagoló berendezést szabályozó digitális kazánvezérlés (két kiegészítő    
  tüzelőanyag-adagoló berendezés működésének szabályozását is lehetővé teszi), valamint a tüzelőanyag-  
  tároló tartályban lévő keverőberendezés; lambda-szonda;
-a tüzelőanyagot automatikusan az égőfejbe továbbító csigás adagoló berendezés, automatikus tüzelőanyag-
  begyújtó készülék, automatikus működésű kazánhamu-kihordó berendezés;
-füstgázelszívó ventilátor, a füstgázokban lévő szilárd részecskék leválasztására szolgáló ciklon;
-a füstgázelvezető csövekbe beépített turbulátorok, kazántúlmelegedés elleni védelem, lángvisszacsapás 
  elleni védelem a tüzelőanyag-tároló tartályban (dugulásérzékelő, csappantyú).
Kötelező kiegészítő felszerelés
-a faapríték tárolására szolgáló, keverővel és adagoló berendezéssel ellátott tartály.
Opcionális kiegészítő felszerelés
-a füstgázcsövek automatikus tisztítására szolgáló (pneumatikus) rendszer;
-a kazán üzemét ellenőrző, személyi számítógéphez csatlakoztatható kiegészítő szabályozó egység;
-a tartály adagoló berendezése és a tüzelőanyagot a kazánba továbbító adagoló berendezés közötti csiga
A megfelelően méretezett tűztér biztosítja a kazán nagyfokú hőhasznosítását, ez a kazánt „takarékossá” teszi.
A kazán maximális üzemi nyomása 3 bar, ez lehetővé teszi a nagyobb fűtőrendszerekbe történő beépítést.
A rendszer leszállítása részegységenként történik; a kazántest, a ciklon a felszerelt ventilátorral, az automatikus 
hamukihordáshoz szükséges tartály, a szigetelő réteggel ellátott borítólemez, a digitális vezérlőelemeket 
tartalmazó elektromos kapcsolószekrény, valamint a tisztítófelszerelés külön kerül leszállításra, ez egyszerű 
szállítást tesz lehetővé, megkönnyíti a kazánházban történő beépítést, valamint csökkenti a berendezés 
sérülésének veszélyét.
A kazán gyártása az EN 303-5:2012 számú európai szabvány előírásaival összhangban történik.

1  - kazántest az égőfejjel

2  -  csigás tüzelőanyag-adagoló, külső adagoló 

       berendezéshez történő csatlakoztatásra 

       szolgáló csonkkal, lángvisszacsapás elleni 

       védelemmel és dugulásérzékelővel

3  - hőszigetelő réteggel ellátott lemezborítás

 4  - hamutároló (portároló) tartállyal ellátott ciklon 

        (mind a bal és jobb oldalon felszerelhető)

 5  - ciklonventilátor

 6  - automatikus (csigás) hamukihordó rendszer 

        a hamutároló tartályokkal

 7  - a digitális kazánvezérlő elemeket 

        tartalmazó kapcsolószekrény 

7a - vezérlőegység

 8  - a füstgázcsövek automatikus tisztí-

        tására szolgáló (pneumatikus) 

        rendszer (külön rendelésre)
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